
SMARTER 
SOLUTIONS TODAY 

FOR A 

SAFER 
TOMORROW

Radiation Detector
Technologies



회사소개 지역 감시 시스템 방사능 포털 모니터 보행자 검색 시스템 배낭&조끼형 검색 시스템

INTRODUCE 회사소개

신뢰할 수 있는 제품 그리고 우수한 서비스

국가 안보와 국민의 안전을 위해 최고의 가치를 창출하는 

한국테러방지시스템㈜
 

한국테러방지시스템 주식회사(KCTS)는 국경, 항만, 항공보안, 휴대용 어플리케이션을 통한 모바일 모니터

링 등 최고의 방사능 기술로 핵 안보시장을 선도하는 美 Nucsafe사의 아시아 지역의 총괄 파트너 한국지사

(Nucsafe Korea)입니다.

군, 공항, 항만, 산업시설에서 사용되는 방사능 계측 장비를 최고의 기술로 공급하여, 광범위한 지역의 방사능 

물질을 신속히 탐색 및 식별하여 조기경보와 오염정보를 제공하고 방사능 위협으로부터 국가안보와 국민의 

안전을 지키는 기업입니다.

회 사 소 개

·한국  국군 화생방방호사령부	 ·미국  제20 CBRNE사령부, 폐기물 처리회사

·일본  도쿄, 요코하마 항	 ·영국  히드로 국제공항

납 품 사 례
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브리프케이스 검색 시스템 차량 탑재형 검출기 시스템 해양 검색 시스템 항공 검색 시스템 Sentinel TMHybrid CT/AT X-ray Scanners

RPM은 차량, 화물, 기차 및 컨테이너 내부에서 방출하는 방사선 레벨 변화를 실시간으로 감지하여, 위치

파악 및 핵종(의료용, 산업용, SNM, NORM) 분석이 가능한 플러그 앤 플레이 방식의 포탈형 장비입니다.

시스템 하드웨어는 서비스 및 진단 소프트웨어를 사용하여 인터넷을 통해(사이트 네트워크에 액세스 할 때) 

어느 곳에서나 언제든지 모니터링 할 수 있습니다. 이 소프트웨어 어플리케이션은 모든 시스템 하드웨어 

설정을 완벽하게 제어하여, 하드웨어상 제어장치나 수동 조정은 따로 필요하지 않습니다.

Radiation Portal Monitor 방사능 포털 모니터

·기본 구성: 감마 - PVT/NaI(TI)	 ·옵션 구성: 중성자 - Li6/He3

·모듈식 시스템 디자인	 ·쉬운 작동과 유지

·배터리 백업 : 6시간 가동	 ·원격 알람 & 상황 모니터링

·날씨에 영향 없이 정상 작동	 ·CCTV 설치 : 이미지 캡쳐, 자동 번호판 인식, 차량속도 모니터링

·2명이 4시간 이내 설치 가능	 ·고객 맞춤형 제작 가능 : 기존 시설에 통합 가능한 솔루션

적용 분야  항만, 원자력 발전소 및 원자력 유관기관, 철강회사

Guardian Shield Area Monitor는 주변 지역에 오염된 방사능 물질을 실시간으로 감지하고, 핵종(의료용, 

산업용, SNM, NORM) 분석이 가능한 플러그 앤 플레이 방식의 벽걸이형 장비입니다. 

 

방사선 감지기로써 최고의 가시성을 가지며 누구나 사용하기 쉽게 설계되었고, NaI (Tl) 검출기와 

Geiger-Mueller 튜브가 결합되어 있습니다. 

시스템 하드웨어는 서비스 및 진단 소프트웨어를 사용하여 인터넷을 통해(사이트 네트워크에 액세스 할 때) 

어느 곳에서나 언제든지 모니터링 할 수 있습니다. 이 소프트웨어 어플리케이션은 모든 시스템 하드웨어 

설정을 완벽하게 제어하여, 하드웨어상 제어장치나 수동 조정은 따로 필요하지 않습니다.

Guardian Shield Area Monitor 지역 감시 시스템

·기본구성: GM(Geiger-Mueller) Tube	 ·옵션구성: 감마 NaI(TI) / 중성자 감지기, 온도/압력 센서

·벽걸이형 또는 거치대형 선택 가능 	 ·날씨에 영향 없이 정상작동

·터치스크린 기능	 ·청각, 시각 알람 기능

·고감도 분석용 고급 분석 알고리즘	 ·자동 시스템 감도 모니터링

·원격 진단 기능	 ·감도범위 : 0.01μSv/h-10mSv/h, (1μR/h-1R/hr)

·해  상  도 : 7.3% at 661keV	 ·부피 : 128in. 3 (2098cc) 또는 21.2in.3 (347cc) NaI(TI) 검출기 조립

적용 분야  원자력 발전소, 산업 및 의료시설, 제조 현장, 실험실, 군부대, 국토안보부



회사소개 지역 감시 시스템 방사능 포털 모니터 보행자 검색 시스템 배낭&조끼형 검색 시스템

Pedestrian System은 보행 체증이 없는 혁신적인 기술을 기반으로 보행자가 소지한 방사능 물질을 

실시간으로 감지하고, 핵종(의료용, 산업용, SNM, NORM)분석이 가능한 보행자 검색 시스템입니다. 

이 시스템은 최대 5mph (8kph)의 보행 속도를 처리할 수 있으며, 방사선 치료를 받은 보행자의 불필요한 

경보가 사라집니다. 

Pedestrian System 보행자 검색 시스템

·검색 통로 내에 승객이 소지한 의료용 방사성을 포함한 모든 핵종 중에서 위험 방사선원을 판별하는 특허 기술 보유

·기본 구성: 감마 - PVT/NaI(TI)	 ·옵션 구성: 중성자 - Li6/He3

·검색으로 인한 보행 체증을 없앤 기술력	 ·알람 시 카메라 셔터 작동

·매우 낮은 알람 오작동률 (1:15,000)	 ·분광분석 기능 선택 사양

·로컬 및 원격 알람 기능	 ·데이터베이스 저장 기t능

·고객 맞춤형 제작 가능	

적용 분야  공항, 원자력 발전소 및 원자력 유관기관, 경기장

Guardian Predator는 오늘날의 복잡한 전시상황에서 군사 전문가가 요구하는 엄격한 요구 사항을 충족

합니다. Guardian Predator는 뛰어난 정확성, 최상의 감도를 가지고 있으며 내구성 또한 뛰어나 동시

에 여러 임무의 요구 사항을 충족할 수 있게 사람 또는 차량으로 휴대할 수 있습니다.

Guardian Predator는 플루토늄 및 고농축 우라늄과 같은 특수 핵 물질을 포함하여 광범위한 방사성

물질을 탐지하고 식별 할 수 있습니다. 또한 Guardian Predator는 40K, 60Co, 57Co, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 
241Am, 232Th 및 201Tl과 같은 다양한 일반 방사성 핵종 물질을 식별합니다.

Guardian Predator Backpack & Vest-packs 배낭&조끼형 검색 시스템

·오염된 광범위 영역의 방사능 물질을 신속히 탐색, 위치파악, 핵종(의료용, 산업용, SNM, NORM) 식별

·감마 감지기: PVT, NaI(TI)	 ·중성자 감지기: Li6, He3

·상황실 연동 및 단독 작전 수행 능력	 ·최대 150m까지 방사선원 감지

·감지율 : 1m: 98%,  100m: <10%,  1km: 0%	 ·VMDS, ARDIMS과 연동가능

·음성, 시각화 및 진동 알람 기능	 ·배터리 약 9~20시간 사용 가능

·Data 로그관리	 ·Radio rajant 무선통신 가능

·ODI 손목형 디스플레이	 ·매핑 기능 및 GPS / GIS

·고객 맞춤형 제작 가능 :  배낭형 또는 조끼 형태 변경 제작  

·한국 CBRN, 미군 20th CBRNE, 영국군 운용중

적용 분야  군부대, 공항, 원자력 발전소 및 원자력 유관기관, 경기장
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PRST-BC는 오늘날의 복잡한 임무에서 군사 전문가가 요구하는 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 

PRST-BC는 뛰어난 정확성, 최상의 감도를 가지고 있으며 내구성 또한 뛰어나 동시에 여러 임무의 요구 

사항을 충족할 수 있게 사람 또는 차량으로 휴대할 수 있습니다.

PRST-BC는 플루토늄 및 고농축 우라늄과 같은 특수 핵 물질을 포함하여 광범위한 방사성 물질을 탐지

하고 식별 할 수 있습니다. 또한 PRST- BC는 40K, 60Co, 57Co, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am, 232Th 및 201Tl과 

같은 다양한 일반 방사성 핵종 물질을 식별합니다.

Portable Radiation Search Tool Briefcase 브리프케이스 검색 시스템

·실시간 방사능 물질을 신속히 탐색, 위치파악, 핵종(의료용, 산업용, SNM, NORM) 식별

·임무에 따라 구성품들을 결합 가능  	 ·Bluetooth, Wi-Fi 기능

·감지범위 : 20 피트	 ·무선 작동 및 쉬운 조작

·가벼운 무게	 ·위치정보시스템/지리정보시스템

·배터리 8시간 이상 사용 	 ·매핑, 테블릿 (옵션)

·중성자 검출 (옵션)	

적용 분야  군부대, 공항, 항만, 원자력 발전소 및 원자력 유관기관, 경기장

VMDS는 차량 탑재형 검출기 시스템으로 사람, 물체, 차량 또는 컨테이너에 포함된 감마, 중성자 방사성 

핵종에 의해 방출되는 방사선 레벨의 변화를 감지하는 최첨단 스캐닝 기술을 가지고 있습니다.

주차 중 및 주행 중에도 방사성 물질을 탐지하고 식별할 수 있습니다. 

대형 탐지기 및 고성능 알고리즘을 통해 운전자는 방사능 폭발물용 자재가 보관된 건물을 정확히 찾아내는 

동시에 의료용, 산업용, SNM, NORM와 같은 방사성 물질을 운송하는 차량을 식별할 수 있습니다.

Vehicle Mounted Detector System 차량 탑재형 검출기 시스템

·오염된 광범위 영역의 방사능 물질을 신속히 탐색, 위치파악, 핵종(의료용, 산업용, SNM, NORM) 식별

·매핑 기능	 ·보행자 및 이동차량 실시간 검색 및 분석

·상황실 연동 및 단독 작전 수행 능력	 ·최대 150m까지 방사선원 감지 	

·확장성 : 검출기 최대 16개까지 연결 – 탐지범위, 감도, 식별 능력 증가

·Backpack, ARDIMS과 연동가능	 ·고객 맞춤형 제작 가능 : 차량 또는 트레일러 형태 변경 제작  

·한국 CBRN, 미군 20th CBRNE, 영국군 운용중

적용 분야  군부대, 공항, 항만, 원자력 발전소 및 원자력 유관기관, 경기장
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Guardian DefenderTM Maritime Systems 는 거의 모든 애플리케이션 요구 사항에 맞게 쉽게 구성 할 수 

있습니다. 임무 요구 사항이 발전됨에 맞춰 장착 옵션을 통해 시스템을 신속하게 재배치 및 재구성 할 

수 있습니다. 또한 이러한 모바일 빌딩 블록은 육상 및 경찰 기반 차량에 쉽게 배치 될 수 있어 육상 및 

해상 기반 통합 네트워크가 가능합니다.

ARDIMS은 접근하기 어려운 광범위 지역에서 NORM 및 인공 방사성 물질의 유무를 탐색하기 위해 

만들어졌습니다. 

이 시스템은 사람과 빌딩, 물체, 차량 또는 컨테이너에서 발견되는 감마선 및 중성자 방사성 핵종에 의해 

방출되는 방사선 레벨의 변화를 감지하는 최첨단 스캐닝 기술이 결합되어 있습니다.

ARDIMS는 방사선 검색 팀이 요구하는 엄격한 요건을 충족시키고도 한 단계 더 진보했습니다. ARDIMS는 

다중 임무 프로파일을 위한 감마 및 중성자 감지 기능을 갖춘 매우 정확한 탐지 시스템을 제공합니다.

Guardian DefenderTM Maritime Systems 해양 검색 시스템

Aerial Radiation Detection, Identification & Mapping System 항공 검색 시스템

·오염된 광범위 영역의 방사능 물질을 신속히 탐색, 위치파악, 핵종(의료용, 산업용, SNM, NORM) 식별

·감마 감지기: PVT, NaI(TI)	 ·중성자 감지기: He3

·상황실 연동 및 단독 작전 수행 능력	 ·Backpack, VMDS과 연동가능

·방수 센서	 ·유인/무인 작동

·견고성 - 100G 충격 흡수 장착	 ·유/무선 통신 기능

·12V 저전력 또는 밧데리 동작	 ·모듈화 디자인 (단일센서, 배열형)

·통합 GPS

·확장성 : 검출기 최대 16개까지 연결 – 탐지범위, 감도, 식별 능력 증가

·오염된 광범위 영역의 방사능 물질을 신속히 탐색, 위치파악, 핵종(의료용, 산업용, SNM, NORM) 식별

    : 다양한 방사능 물질 핵종 식별 및 선량을 분포 지도에 표시 

·Backpack, MRST과 연동가능	 ·동위원소 식별속도: 50mph 이상

·70mph이상으로 검색 속도 전개	 ·상황실 연동 및 단독 작전 수행 능력

·30m ~ 100m까지 방사선원 감지	 ·유인/무인 작동	

·통합 GPS	 ·등고선 지도 디스플레이

·미군 20th CBRNE, 영국군 운용중	 ·확장성 : 검출기 최대 4개까지 연결–탐지범위, 감도, 식별 능력 증가

적용 분야  공항, 항만, 원자력 발전소 및 원자력 유관기관, 경기장

적용 분야  군부대, 공공기관



브리프케이스 검색 시스템 차량 탑재형 검출기 시스템 해양 검색 시스템 항공 검색 시스템 Sentinel TMHybrid CT/AT X-ray Scanners

SentinelTM Hybrid CT/AT X-ray Scanners

하이브리드 CT/AT X-ray 스캐너는은 비행기에 탑승되는 수하물 검사용으로 4 평면 이미지를 강력한 

알고리즘으로 결합하여 탁월한 이미지 품질을 얻어내고 TNT, 코카인, 헤로인 등과 같은 밀수품, 위협이 

되는 물질과 위협이 되지 않은 물질을 구체적으로 자동 식별합니다.

하이브리드 CT/AT X-ray 스캐너

물이나 세면 도구와 같은 위험하지 않는 품목과 폭발 가능하고, 부식성이 있는 인화성 물질, 무기, 약물

이나 금지된 천연 물질 등과 같은 제품의 밀수 조차도 자동 식별이 가능합니다.

위험 탐지 자동화

애매한 물질과 위험물을 자동으로 식별하여 경쟁 시스템보다 훨씬 적은 오탐율을 나타냅니다. 

시간 당 가방 검사 가능 개수?    타사 평균 : 300개 / 자사 평균 : 800개 

독보적인 스크리닝 효율성

탁월한 이미지 화질을 가지고 있으며, ASTM 792-01에서 측정한 허용 가능한 업계 최소 투과 X-ray 이

미지 품질의 187%로 구현해냅니다.

탁월한 이미지 품질



Tel  02-3461-9000    Fax  02-571-6868    Mail  info@korea-cts.com 

http://www.korea-cts.com

방사능 위협으로부터, 국가 안보와 국민의 안전을 

지키기 위해 ‘최고의 장비’를 공급하겠습니다.

Addressing Today’s Threats with Tomorrow’s Technology.


